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nil 舌

本标准在主要技术内容上参照DIN 3051/3 ---1972《钢丝绳基本原则计算因素》。

本标准从实施之日起，YB/T 5225一丁1993《粗直径钢丝绳》标准作废。

本标 准与 YB/T 5225- 1993相 比，主要变化如下 :

一 增加一r6X37(a)}6/61(a)}8X61(a)类线接触结构和6X61(ab),6X91(ab),8X61(ab),

    8X91(ab)类点线接触结构，保留原标准中的6X61(6), 8X37(b),8X61(b)类点接触结构，

    注明不推荐使用，取消原标准中的6X19(6)类结构。

    一钢丝绳直径范围改为60 mm- 190 mme钢丝绳公称直径用.̀D"表示。

  一增加 了抗拉强度级别(1 670 MPa,1 870 MPa,1 960 MPa)，取消1 470 MPa抗拉强度级别

一 股结 构的表示顺序改从 中心 丝到外 层丝

一 钢丝绳长度允许偏差大于1 000 m为。一一20,o

— 光面钢丝的直径范围改为 1. 50 mm -6. 00 mm。镀锌钢丝的直径范围改为 1. 50 mm-

    4.40 mm,钢丝公称直径用“d'’表示

— 拆股钢丝扭转次数根据ISO 2408-2002规定做了相应调整。

一一增加了镀锌层级别A级。镀锌钢丝最小锌层重量改为按GB/T 8918-1996中的规定。规定

    厂拆股钢丝锌层重量的下限:允许有5%的钢丝锌层重量不低于表6规定的80000

一 拆股允许的低值钢44根数:部分试验，抗拉强度按7 %a、扭转按6%

本标准 由中国钢铁 工业协会提出 。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口

本标准起草单位:贵州钢绳股份有限公司、冶金工业信息标准研究院、郑州金属制品研究院。

本标准主要起草人:胡正中、房义萍、杨红英、唐岚、王玲君、张平萍

本标准 1989首次发布 。
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粗 直 径 钢 丝 绳

范围

    本标准规定了直径为60 - 190 mm圆股钢丝绳的分类、订货内容、材料、技术要求、检查、试验、

验收方法 、包装 、标志 及质量证 明书。

本标准适用于大型吊装起重、挖掘机、船舶、海上设施和打捞等行业使用的各种圆股钢丝绳。

2 规范性 引用文件

    下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

    GB/T 228 金属材料 室温拉伸试验方法

    GB/T 239 金属线材扭转试验方法

    G脚T 2104 钢丝绳包装、标志及质量证明书的一般规定

    GB/T 2973 镀锌钢丝锌层质量试验方法
    GB/T 8358 钢丝绳破断拉伸试验方法

    GB/T 8707--1988 钢丝绳标记代号

    GB/T 8919 制绳用钢丝

    GB/T 1503。 剑麻钢丝绳芯

    GB/T 817。 数值修约规则

    SH/T 0387 钢丝绳表面脂

    SH/T 0388 钢丝绳麻芯脂

3 分 类

3.1 钢丝绳按其股数和股外层钢丝的数目分类，见表上。在钢丝绳中，如果需方没有明确要求某种结

构的钢丝绳时，在同一组别内，结构的选择由供方自行确定

3.2 钢丝绳按捻法分为右交互捻、左交互捻、右同向捻和左同向捻四种，如图1--图4所示。

    1-2组,6-y8组钢丝绳可为交互捻或同向捻,3-5组、9--12组钢丝绳仅为交互捻。

3.3 钢丝绳的标记代号按GB/T 8707的规定;股的结构由中心向外层进行标记

                                        表 1 钢丝绳分类

霸一类M鬓
钢ff

层 数
外层
钢 丝 数

典型结 构
股捻制类型

钢丝绳

  直径

范围/mm

6X37(a) 一6 一3- 1i 14一 16

6X 36WS

6x 41W凡

1十7+7厅 一14

1十8一8/8,-16 一次捻

仁一{才汗8         8  8/8+169+9 93/9 -185+5F+10 f 10!10
_止一一土二 1 。入匕4 >r1} ’十，一汗”一‘}}-13

60- 90

60- 100

60- ,o0

60- I02

so- no

60_i0
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表 1(续)

4g类 别
股

数

钢丝

层数
外层
钢丝数

典型结构
股捻制类型

  直径

范 围 mm
一

钢44绳 股

3

    一

  一

  一

6只61 (ab)
I
I

{

6 4- 5

    }

  18- 24

一
一

一

一

6X65FNS

6X80WSNS一
6X 84W SNS

            一

}

{{土)二)F-12-、-20+20/7+14-22+22
}1+7一7/7+“一24十24

        二次捻

每股由中心股芯外捻

制 1一2层钢丝，中心

股芯 由 19-46根 钢丝

一次捻制 ，外捻 两层 时

次外层与外层钢丝根

数相同，并一次捻

一

  60- 116

  60--

  60-142
一
{

一

一

一

一

  6

}

一

一

一

                          f
                                                        一

                                                        「

6X 111SWSNS

6X 103FSNS

6X109SWSNS

1十9一9十9/9十]8一28+28

1,-7+7F斗14一14一30十30

1一8+8十8/8 +16一304 -30

        二次捻

每股由中心股芯外捻

制 1-2层钢丝，中心

股芯 由 19一61根 钢丝

一次捻制，外捻两层时

次外层与外层钢丝根

数相同，并一次捻

一

一

  60- 128

  60- 156

  60--156

一
一

一

5 6火61 (b 6 4 24 6只61 1一 6十 12- 18十 24 四次捻 一60-110

6 8x 19(e)一
                一一8一I2一38一 】2

8丫25Fi

吕只 31认 5

1一6+6F+12

1十6卡6佑+12

.

l   60- 92

  60- 92
一

7一
{ 一
}8X37(.)
}

「83~ 牛 14一 18

8X36WS

8X41W S

8X49SW S

1卞7+7!7十14

1一81-8!8十16

I十8+8十8/8十16

一次捻

r~

  60- 108

  60- 120

  60- 120

8一
8

4一下11Si一24
8X55SW S

8义61FW S

8又64SFS

1一9十9十9%9十18

1一5十SF十10十比门0X20

1一9十9十9F十18-18

一次捻

60一 124

60- 136

60- 124

9 8火37(b) 8 3
                      一」8X37 1,-6十 12十 18 三次捻 60-86

10 8人61(a6) 4--518一24一
睁，一 ~ ，份 ，

l

}
「

8试65FNS

8 X 80 WSNS

  8义84W SNS

1-+ 6十6F X12一20一20

1+7+7/7一14一22十22

I十7斗7/7」14一24}24

        二次捻

每股 由 中心股 芯外 捻

制两层钢丝，中心股芯

  由19-46根钢丝一次

捻制，外捻两层时次外

}层与外层钢丝根数相
{同，并一次捻
}

60--140

60- 158

60- 172

11

            一

8又91(a6)

!

5- 6

{ 一一-一

  I十9一 9+ 9 '9+ 18一28+ 28

  1斗7一7F一14汁 14一 30+30

  1--8一8+8/8十 16一 30+ 30

        二次捻

每股由中心股芯外捻

制两层钢丝 ，中心股 芯

由19-61根钢丝一次

捻制 ，外捻两层 时次外

层与外层钢丝根数相

同，并 一次捻

一60-15660-19060190
一

12 8火61 (b) 牛 24 8试 61 1一6+12--18+24 四次捻 60--134

注 I:W 线接触，(ab 点线接触，(b)一点接触。

注2:6X61(b), 8X37(b,8X61(6)类不推荐使用
注3:股结构中的减号(一)表示:点接触

注4:钢丝绳结构中的 N表示:点接触。
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  图 1

右 交互捻

    2S

  图 2

左交互捻

    S又

  图 3

右同向捻

    77

  图 4

左同向捻

    SS

4 钢丝绳订货 内容

钢 丝绳按本 标准订货的合同应包括以下主要 内容 :

a) 产品名称;

b) 本标准号;

c) 结构(标记代号);

d) 公称直径;

e) 捻法 ;

f) 表面状态;

9) 公称抗拉强度;
h) 数量(长度);

，) 用途 ;

1) 需方提出的其他要求

5 钢丝绳材料

5. 1 制绳用钢丝

5.1.1 直径不大于4. 40 mm的钢丝应符合GB/T 8919的规定;直径大于4. 40 mm的钢丝由供需双方

协商 ，并应符合钢丝绳的拆股性能 。

5. 1.2 制绳用钢丝包括中心丝、填充丝和钢芯钢丝，其表面状态和公称抗拉强度应符合表2的规定。

                                  表 2 钢丝表面 状态与公 称抗拉强度

表 面状 态 公称抗拉强度/MN

光面和 B级镀锌 1 570 1 670 1 770 1 870 1 960

AB级镀锌 1 570 1 670 1 770 1 870 1 960

A级镀锌 1 570 1 670 1 770 1 870 1 960

5.2 绳芯

    绳芯分 为纤维芯 和钢芯

5.2. 1 纤维芯

    纤维芯应用符合GB/T 1503。规定的剑麻、合成纤维及其他能符合要求的纤维制成。除需方另有
                                                                                                                                                                        3
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要求，纤维芯应用防腐、防锈、润滑油脂浸透。

5.2.2 钢芯

    钢芯为独立的钢丝绳(c 1wx) ,钢芯结构由供方确定

5.3 油脂

    钢丝绳用油脂应符合SH/T 0387或其他有关技术要求的规定

    麻芯脂应 符合 SH/T 0388或其他 有关技术要求的规定

6 技术要求

6 1 股

6.1.1 对所有组别结构的钢丝绳，如果股的中心钢丝较大时，允许用一个股代替，钢丝绳结构不变

6. 1.2 股应捻制均匀、紧密。股相邻钢丝之间允许有均匀的缝隙。

6.1.3 用同直径钢丝制成的股，其中心钢丝应适当加大。

6.2 钢丝绳

6.2.1 钢丝绳应捻制均匀、紧密 ，在展开和无负荷情况下，钢丝绳不得呈波浪状。股内钢丝不得有交

错、折弯和断丝等缺陷，但允许有因工卡具压紧造成的钢丝压痕现象存在

6.2.2 钢丝绳制造时，同直径钢丝应为同一公称抗拉强度，不同直径钢丝允许采用相同或相邻公称抗

拉强度，但应保证钢丝绳最小破断拉力或钢丝破断拉力总和符合表9一表 18中的有关规定。

6.2.3 钢丝绳的绳芯应具有足够的支撑作用，以使外层包捻的股均匀捻制 允许各相邻股之间有较均

匀的缝隙

6.2.4 镀锌钢丝绳中的所有钢丝都应是镀锌的

6,2.5 钢丝绳中钢丝的接头应尽量减少。钢丝连接时，应用对焊连接 股同一次捻制中，各连接点在

股内的距离不得小于10二

6.2.6 钢丝绳两端应用铁丝或细绳捆扎牢固，捆扎长度不得小于3倍钢丝绳直径，并且每端捆扎不得

少于2处，相邻两捆扎带之间的距离不得少于2倍钢丝绳直径。也可用其他方法固定绳端。

6.3 涂油

    除非需方另有要求，钢丝绳应均匀地连续涂敷防锈润滑油脂

64 直径

6. 4. 1 钢丝绳的公称直径应符合表9一表18的规定。

“4. 2钢丝绳实测直径按7.1.，规定的方法测得·其允许偏差应在公称直径士{%范围内
6.5 不 圆度

    钢丝绳的不圆度应不大于钢丝绳公称直径的4%.

6.6 长度

    长度其允许偏差

    钢丝绳应按订货长度供货，用m表示，并应符合下列长度允许偏差:

    毛400 m:()一丰5% ;

    >400 m^蔑1 000 m ,0一+20 m ;

    > 1 000二:0~斗2%

6. 7 重 量

6. 7. 1 参考重量

    钢丝绳的参考重量见表9-表18，用kg/100 m表示，并按(1)式计算:

                                                  M 一 KD0        .......................................... ( 1)
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    式 中:

    M 钢丝绳单位长度的参考重量，单位为千克每百米(kg/100 m);
    D 钢丝绳的公称直径，单位为毫米(mm) ;

    K- 涂油的某一类别钢丝绳单位长度的重量系数，单位为千克每百米平方毫米(kg/100 m " mm̀),

          K值见表3。

6.7.2 实测重f

    钢丝绳的实测重量按 7. 3条规定。其数值上限不得大于参考重量的+500，下限不得低于参考重量

的 一2%

6.8 破断拉力

6.8.1 钢丝绳整绳破断拉力的测定值应不低于表9~表 18的规定。钢丝绳最小破断拉力，用kN表

示，并按((2)式计算:

                                    Fo=K'D R, / 1 000 ······························⋯⋯(2)

    式 中:

    F。— 钢丝绳最小破断拉力，单位(牛)kN;

    D— 钢丝绳公称直径，单位为毫米(mm) ;

    R} 钢丝绳公称抗拉强度，单位为兆帕(MPa) ;

    K'— 某一类别钢丝绳的最小破断拉力系数，K‘值见表3,

                            表 3 钢 丝绳 重t系数和最小破断拉力 系数

组 别 类 别

钢丝绳重量系数 K 最小破断拉力系数 K'

纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯钢 丝绳 钢芯钢丝绳

K, K,
K', K几

kg/700 m " mm'

1 6又37(a) 0. 383 0. 418 0. 330 0. 356

2 6义61 (a) 0. 386 0. 435 0.330 0. 356

:
6火61(ab)

6又91(a6)
0. 380 0.435 0.318 0. 346

5 6X61(6) 0. 361 0. 398 0. 283 0. 306

6 8火19(a) 0. 357 0. 435 0. 293 0. 346

7 8X37(a) 0. 375 0. 445 0. 293 0. 346

8 8火61(a) 0. 380 0. 455 0. 293 0. 346

9 8义37(6) 0. 356 0. 420 0. 261 0. 310

::
8火61(a6)

8丫91(ab)
0. 370 0. 443 0. 270 0. 336

12 8义61(b) 0.356 0. 415 0. 251 0.297

6.8.2 钢丝破断拉力总和，按表9一表18下注的换算系数计算。

6.9 拆股钢丝的要求

6.9. 1 实测直径

    钢丝实测直径应符合GB门’8919的有关规定，但允许有不超过测量钢丝数3%的钢丝超出上述规

定而不超出各该规定的50 00。计算时不足一根按一根计算

                                                                                                                                                                        5
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6.9.2 抗拉 强度

    钢丝的抗拉强度，应不低于表4甲栏的规定。

                                    表 4 抗拉 强度 的允许低值

公称抗拉强度/MPa 1 570 1 670 1 770 1 870 1 960

最低抗拉

强度/MN

甲 1 520 1 620 1 720 1 820 1 910

乙 1 380 1 470 ]560 1 650 1 720

6.9.3 扭转

    钢丝的最小扭转次数，应符合表5的规定。

                                      表 5 钢丝最小扭转次数

6.9.4 镀锌层

6.9.4.1 级别

    镀锌层级别分为三个级别:B级、AB级和A级

6.9.4.2 镀锌层重量

    钢丝锌层重量应符合表6的规定，试验钢丝数中，允许有5%的钢丝锌层重量不低于表6的80%0

锌层重量，用g/m2表示。

    如果锌层重量不符合本标准规定，而其他性能符合光面钢丝绳要求时，则可按光面钢丝绳交货口
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表 6 最小锌层重f

钢丝公称直径

    dl..

最小锌层重量/(g/m')

B级镀锌钢丝 AB级镀锌钢丝 A级镀锌钢丝

1.50落d< l. 90

1. 90(d<2. 50

2.50簇d<3. 20

3. 20<d<4. 00

4. 00<d落4.40

95

104

119

128

142

124

142

157

180

190

171

195

218

238

247

6.9.5 直径大于4.40 mm的钢丝锌层重量由供需双方协商。

6.9.6 允许的低值钢丝根数

6.9.6. 1 允许有少数钢丝的抗拉强度低于表4中甲栏而不低于乙栏;扭转次数低于表 5中规定的

25%(修约成整数);这种低值钢丝的允许数量不应超过表7的规定

6.9.6.2 钢丝实测直径、镀锌层重量所计算的低值钢丝数(修约成整数)，不足一根时，分别允许有

一根

6. 9. 6. 3 当同一根钢丝有多项低值时，只按一根计算。

6. 10 中间规格钢丝绳的要求按本标准考核

6. 11 需方有特殊要求，由供需双方协商并在合同中注明

6. 12 所有修 约按 GB/T 8170的规定

7 钢丝绳检查

直径的测t

  钢丝绳直径应用符合精度要求的宽口量具测量，钳口的宽度要足以跨越两个相邻的股，见图5

                            表 7 钢 丝绳 允许低值钢 丝根数

圆 股 钢 丝 绳 结 构
部 分试验 100%试验

抗拉强度 扭转 抗拉强度 扭转

6X36W5 2 2 7 11

6X 们 WS 3 2 7 12

6 X 49SWS 3 3 9 15

6 X 55SWS 4 3 10 16

6x61FWS 4 3 11 18

6 X 64 SFS 4 3 12 19

6 X 65 FNS 4 3 12 20

6 X 8OWSNS 6 5 14 24

6K84WSNS 6 5 15 25

6X103FSNS 7 6 19 31

6 X 109SWSNS 8 6 20 33

6 X 111 SWSNS 8 7 20 33

6X61(b) 4 4 11 18

8 X 2SFi 1 1 4 7
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表 7(续 )

圆股 钢 丝绳 结 构
部分试验 100%试验

抗拉 强度 扭转 抗 拉强度 扭转

8X 31WS 2 2 7 12

8X36WS 2 2 9 14

8X 41WS 3 2 10 16

8X49SW S 3 3 12 20

8X55SW S 4 3 13 22

8丫 61 FW S 4 3 15 24

8又64SFS 4 3
!

              15 25

8又37( b) 3 2 } 15

8X65FNS 4 3 15 26

8X8OWSNS

8 X 84 WSNS

6 5 1g 一
6 5 20 34

8又 103FSNS 7 6 25 41

8 X 109SW SNS 8 6 26 44

8 }       一

7. 1.2 同一截面测量的最大值与最小值之差为不圆度，应符合6. 5条的规定

7. 1.3 在有争议的情况下，钢丝绳直径的测量可在不超过其最小破断拉力5%的负荷下进行

7.2 长度的测量

    测量应在无张力的情况下，于钢丝绳端头15 m外的直线部位上进行，在相距至少1. 5 m的两截面

卜，并在同一截面相互垂直的方向卜侧取两个数值。

    四个测量结果的算术平均值作为钢丝绳的实测直径，该值应符合6. 4. 2条的规定。

    测量钢丝绳长度的方法应供需双方协议。钢丝绳长度的测量以米(m)为单位

                                    图 5 钢丝绳直径测量方法

7. 3 重量的测量

    钢丝绳的总重量包括钢丝绳、卷轴和包装材料的重量，应用衡器测量，用千克(kg)表示

    计算钢丝绳的单位重量时，用钢丝绳的净重量除以钢丝绳实测长度。钢丝绳的单位实测重量用下

克每米(kg/ m)表示。

7. 4 表面质量检查

    钢丝绳及其股表而质量，用手感和目测检查
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钢丝绳试验

81 试验方式与试验数量

    有两种方式由供需双方协商选定 订货合同中未注明者，由供方自行决定

8卜1.1 方式1，钢丝绳组批试验

8.1.T.1 组批规则

    每批由同一结构、同一公称直径、同一公称抗拉强度、同一捻法和同一表面状态的钢丝绳组成。

8.1.1.2 从每批(N)中任选。条钢丝绳取样进行整绳破断拉力试验

8.1.1.3 从每批(N)中任选二条钢丝绳取样进行拆股钢丝试验(焊接点除外)。拆股钢丝试样应为钢

丝绳试样中任拆一股的钢丝。

8.11.4 每批钢丝绳(N)的取样数量(川按表8的规定

8.1.2 方式2，逐条试验

钢丝绳逐条取样进行拆股钢丝试验口

3 钢丝绳拆股钢丝试样应为钢丝绳试样中任拆一股的钢丝

8.1.4 如果需方要求，镀锌钢丝绳还应进行钢丝锌层重量试验，锌层试验的钢丝数应为钢丝绳中同公

称直径钢丝总数的5%，但不应少于3根 。

8.T.5 试验钢丝不包括填充丝、中心丝、钢芯钢丝

    不做试验的钢丝，应按制绳前钢丝公称直径和公称抗拉强度参加钢丝破断拉力总和的计算。

8.2 破断拉力的测定有两种方法:

8.2.1 方 法 1，钢丝绳整绳破断拉力 的测定按 GB/T8358规定 。

822 方法2，钢丝绳内钢丝破断拉力总和的测定，按如下规定:
8.2.2.1 当试验钢丝绳内全部钢丝时，是将每根钢丝的实测破断拉力相加。

8.2.2.2 当试验钢丝绳内一股钢丝时，钢丝破断拉力总和按(3)式计算:

                                        F一 (Fl+ F )·N +F ·······················。。·⋯(，;)

    式 中:

    F— 钢丝破断拉力总和;

    F— 1股中钢丝的实测破断拉力之和;

    F— 1股中不参加试验钢丝的计算破断拉力，该值按制绳前各钢丝公称直径和公称强度计算;

    N— 钢丝绳全部股数;

    F— 钢芯钢丝的计算破断拉力，该值按制绳前各钢丝公称直径和公称强度计算口

                                    表 8 每批 钢丝绳 的试 样数t

每批钢丝绳数量

          N

试 样 数 量

          刀

附加试验 的试样

�� ���一数量

      l

      2

      3

    4

      5

  6一 15

  16~ 25

  26一 40

斗1一 65

66~ 110

111一 180

181~ 3G0

厂 ;
一 :
一 一
一 )
一 :一

一
一 、
一 :
一 一
一 一:
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8.3 拆股钢丝试验

8.3. 1 直径的测量

    钢丝实测直径应为钢丝同一截面上相互垂直两次测量数据的算术平均值，该值应符合6. 9. 1条的

规定。

8.3.2 拉力试验

    拉力试验应按GB/T 228规定。

8. 3.3 扭转试验

    扭转试验应按GB/T 239规定。

8. 3.4 镀锌层试验

    镀锌层试验应按GB/T 2973规定.

8.4 钢丝绳力学性能的考核

    根据钢丝绳的公称抗拉强度，其实测钢丝绳破断拉力或钢丝破断拉力总和应符合表9一表18相应

的规定 。

8.4. 1 钢丝绳内钢丝为同一公称抗拉强度时，钢丝绳的公称抗拉强度与钢丝的公称抗拉强度相同;当

钢丝绳内的钢丝为不同公称抗拉强度时，钢丝绳的公称抗拉强度应符合钢丝的公称抗拉强度之一。

8.4.2 拆股钢丝的抗拉强度、扭转值按钢丝的公称抗拉强度考核。

8.5 判定规则与复验

8.5. 1 如果所有试验都符合要求，则该批(或条)钢丝绳合格。

8.5.2 如果一个或一个以上的试验项目不符合规定要求，则应在同一条钢丝绳上重新取样进行不合格

项目的复验(拆股试验应百分之百拆股复验其不合格钢丝的不合格项目)，复验结果符合规定要求时，则

该批(或条)钢丝绳仍为合格

    需方验收试验或仲裁试验，钢丝绳拆股初验不合格时，拆股复验可将其余各股中同一公称直径的钢

丝全部试验其不合格项目，加上原试验结果，按100%试验评定

8.5.3 按组批试验的钢丝绳，经复验不合格的钢丝绳应从该批钢丝绳中除去。当一批中大于3条时，

则该批钢丝绳的其他条，按表8规定的取样数量做附加试验。附加试验合格，该批剩余部分的钢丝绳应

为合格。

    如果一个或一个以上的附加试验结果不符合规定要求时，则该批剩余的钢丝绳，应逐条取样进行

试验

8.5.4 当一条钢丝绳截成数条交货时，则从其中任选一条取样试验，如果合格，其余各条免于试验，否

则应逐条取样进行试验。

8.6 仲裁试验

    当供需双方对任一试验结果有争议时，应在双方同意的检验机构进行仲裁试验。仲裁试验按订货

合同规定。若试验结果符合要求，认为该钢丝绳合格。

9 验收方法

9. 1 钢丝绳出厂前的验收，由供方进行

9.2 需方的验收，可委托有钢丝绳检定资格的检测部门进行。验收的依据是本标准和订货合同及供方

质量证明书，验收期(从出厂日期算起)不应超过一年。

10 包装、标志和质f证明书

钢丝绳的包装、标志和质量证明书按GB/T 2104的规定。
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第 1组 6 X 37(a)类

6 X 36 W S+FC 6X36WS+IWR

直径 60 mm-90 mm

6X41W S+FC 6X41W S十IW R

直径 60 mm-100 mm

6 X 49SWS+ FC 6 X 49SW S牛 IW R

直径 60 mm-100 mm

表 9 结构 图

11
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第1组 6X37(a)类

钢丝绳结构 : 6X36WS+FC    6X36WS+IWR    6X41WS+FC

                  6X41W S+IW R   6X49SW S+FC  6X49SW S+ IW R

表 9 力学性能

钢丝绳公称抗 拉强度/MPa

钢丝绳

公称

肖径 了

参考重量/

(kg/100 m)
570 670 770 1 870 960

钢丝绳最小破断拉力/kN

】1〕n l

纤维芯

钢 丝 绳
钢芯
钢 丝 绳

纤维芯

钢 丝 绳
钢芯
钢 丝 绳

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢 丝 绳

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢 丝 绳

纤维芯

钢 丝 绳
钢芯
钢 丝 绳

纤维 芯

钢 丝 绳
钢芯
钢 丝 绳

一:
500 870 2 010 980 一2 140 一2

;::
2 270 2 220 2 400 2330 2 510

1 610 99口 2 150 2 120 2 290 }2 2 420 2 370 2560 2 490 2 680

570 1 710 2120 2 290 2260 2 440 2 390 2 580 2 530 2 730 2 650 2 860

一:
820 一2 260 2 430 2 460 2 590 2 540 2 740 2690 2 900 2 820 3 040

930 2 400 2 580 2 550 2 750 2 700 2 910 2 850 3 080 2 990 一3

R80 2 050 2弓40 2 740 2 700 2 910 2 860 3 090 3 020 3 260 3 170 I 3一::
990 2 170 2 690 2900 2 860 3 080 3 030 3 270 3 200 3 450 3 350

2 100 2290 2 840 3 060 3 020 3 260 3 200 3 450 3380 36月0 3540

2 210 2 410 2990 3230 3 180 3640 3560 3 850 3740

2 330

2 450

2 580

2 700

2 830

2 970

3 100

3 240

3 380

3 530

3 6803 110

2 540 3 150 3 400 3350 3R30 3 750 4 050 3 940

2 680 3 320 3 580 3530 4 030 3950 4 260 4 140

2 810 3 480 3 760 3 710 4 240 4 150 44吕() 4350

民

阳

朋

舱

2 950 3 660 3 940 3890 4450 4350 斗700 4.56()

3090 3R只0 4 1:10 4 080 4 660 4 560 4 920 4 780

3240 4O10 4 3.10 4 270

一
4 880 4 780 5 160 5 010

只390 4200 4510 4 460 5 100 5 000 5390 5 240

35车0 479() 473() 4 660 5 330 5220 5630 470

3690 4 580 4g4口 牛 R7O 570 5450 5 890 5 720

朋

洲

肥

叫

3850 4 770 几 150 几080 5 R10 fi勺0 140 一 5 960

370 一5 290 6 050 5930 6 .390 6200

100

4 010 1 4 98

4兰·}5 18:一590 一5几10 6300 fi!70 6660 6470

3 620

3 820

4 030

4 250

4 470

4 690

4 920

5 160

5 400

5650

5 910

6 170

6 430

6 700

6980

11:最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力X1.226纤维芯)或 1.321钢芯)

12
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第2组 6X61(a)类

6X55SWS+FC 6 X 55SW S+IW R

直径60 mm一102m m

6 X 61 FW S+FC 6X61FW S 4 TM 尺

直径 60 mm-110 mm

6X64SFS十FC 6丫 63SFSITW R

直径60 mm-102 mm

    表 10 结构图

13
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第 2组 6X61(a)类

钢丝绳结构:6 X 55SWS十FC

              6只64SFS十 FC

6 X 55SWS十IWR

6 X 64SFS+ IW R

6 X 61 FWS+FC 6X61FW S十 IWR

表 10 力学性能

钢丝绳公称抗拉强度/MPa

钢丝绳

公 称

直径/

参 考重量/

(kg/100 m)
1 570 1 670 770 870 960

钢丝绳最小破断拉力/kN

n 】百T

纤维芯

俐 丝 绳
钢芯
钥 丝绳

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

纤维芯

ffq丝 绳

钢芯

钢丝绳

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢 丝 绳

纤维 芯

钢 丝 绳
钢芯
俐丝绳

1 390

1 480

1 580

1 680

1 780

1 890

2 000

2 110

2 230

2 350

2 470

2 600

2 720

2 850

2 990

3 130

3 270

3 410

3 560

3 710

3 860

4 020

4 170

4 340

4 500

4 670

1 570

1 670

1 780

1 890

2 010

2 130

2 260

2 380

2 510

2 650

2 780

2 920

1 870

1 990

2 120

2 260

2 010 qRO 2 140

:;::
2 400 2 1.30 2 510

2 150 2 120 2 290 2 560 2 490 }2

2 290 2260 2 440 2 390 2 730 2 650 一2

2 430 2 400 2 590 2 540 2 900 2A20 3 040

2 580 2 550 2 750 2 700 3 080 2 990 3230

2 740 2 700

::;:
2 860 3 260 3 170 3 420

2 690

2 840

2 990

3 150

3 320

3 480

3 660

3 830

4 010

4 200

4 390

4 580

4 770

4 980

5 180

5 390

5 600

5 820

6 040

6 270

2 900 2 860 3 030 3 450 3 350 一3

3 060 3 020 3 260 I 3 3 650 3 540 一3

3230 3 780 3 430 I 3 3R50 3 740 4 030

3 400 3350 3 620 4 050 3 940 4 250

3 580 3530 3 800 ::::

2 220

2 370

2 530

2 690

2 850

3 020

3 200

3 380

3 560

3 750

3 950 4 140 4 470

3 760 3 710 4 000 3 930 4 350 4 690

3 070

3 220

3 370

3 520

3 680

3 840

4 010

4 180

4 350

4 530

4 700

4 890

5 070

5 260

3 940 I 3 4 190 4 120 ;::4 700 4 560 4 920

4 130 I 4 4 400 4 320 4 560 4 920 4 78D 5 160

4330 4 270 I 4

:一::
4 780 5 160 5 010 5 400

4 530 4 460 I 4

4 730 4 660 5 030 4 940

5 390 凡240 5 650

5 630 5 910

4 940 4 870 5 250 SRg0 ::;:6 170

5 150 5 080 54吕0 :::一 ::::6 140 5 960 6 430

5 370 5 290 5 710 5 610 6 390 6 210 6 700

5 590 5 510 6 660 6 470 6 980

5 R20 5 730

6 050 5960

6 280 6 190一

2 270

2 420

2 580

2 740

2 910

3 090

3 270

3 450

3 640

3 830

4 030

4 240

4 450

4 660

4 880

5 100

5 330

5 570

5 810

6 050

6 300

6 560

6 820

7 080

7 350

7 620

5 930

6 170

6 420

6 670

6 930

7 200

7 470

6 930 6 730 7 260

7 200 7 000 7 550

7 480 7 270 7 840

6520 7 760 7 540 8 140

6 760 :::: 9 060 7 830 8 440

钧
62
64
“
68
70
祀
74
吓
78
80
82
84
86
88
洲
兄
94
96
昭
100
102
104
106
108
110

注:最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力X 1. 219纤维芯)或 1.321(钢芯)。

了a
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第3组 6X61(ab)类 和第4组 6X91(ab)类

6 X 65FNS- FC 6X65FNS+IWR

直径 60 mm-116I了〕n l

望尸/
6 X 80WSNS+FC 6X80WSNS+IWR

直径 60 mm-130 mm

6 X 84 W SNS+ FC 6X84WSNS+IWR

直径60 mm-142 mm

    表11 结构图
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6 X 111SW SNS+ FC 6X 111SWSNS+IW R

直径 60 mm-128们 勺n l

6 X 103FSNS+ FC 6 X 103FSNS斗IW R

直径 60 mm-v156m m

6 X 109SW SNS+FC 6 X 109SW SNS十 IW R

直径 60 mm-156们 飞n 飞

表 11 结构 图 (续 )

t6
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第3组 6X61(ab)类和 第4组 6X91(ab)类

钢丝绳结构:6X65FNS+FC   6X65FNS+IWR   6X80WSNS+FC    6X80WSNS+IWR

              6X84WSNS+FC 6X84WSNS+IWR 6X111SWSNS+FC    6X11ISWSNS十IWR

              6 X 103FSNS+FC 6 X 103FSNS十IWR6XI09SWSNS+FC 6X109SWSNS+IWR

                                    表 11 力学性能

钢丝绳

公称

直径厂

  n 、m

参考重量/

(kg/100 m)

钢丝绳公称抗拉强度/MPa

1 570 1 670 1 770 1 870 1 960

钢丝绳最小破断拉力/kN

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

6O

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

  1 370

  1 460

  1 560

  1 660

  1 760

  1 860

  1 970

  2 080

  2 190

  2 310

  2 430

  2 560

  2 680

  2 810

  2 940

  3 080

  3 220

  3 360

  3 500

  3 650

  3 800

  3950

  4 110

  4 270

;4 430

一;一:;

1 570

1 670

1 780

1 890

2 010

2 130

2 260

2 380

2 510

2 650

2 780

2 920

3 070

3 220

3 370

3 520

3 680

3 840

4 010

4 180

4 350

4 530

4 700

4890

5 070

5 260

5 460

  1 800

  1 920

  2 040

  2 170

  2 310

  2 450

  2 590

  2 730

  2 880

  3 040

  3 200

  3 360

  3 520

  3 690

  3 870

  4 040

  4 230

  4 410

  4 600

  4 790

  4 990

  5 190

  5 400

  5 610

  5 820

  6 040

!6 260

  1 960

  2 090

  2 230

  2 370

  2 510

  2 660

  2 820

  2 970

  3 140

  3 300

  3 480

  3 650

  3 830

  4 020

  4 210

  4 400

  4 600

  4 800

  5 010

  5 220

  5 430

  5 650

  5 880

  6 100

  6 340

  6 570

  6 810

I

1 910

2 040

2 180

2 310

2 460

2 600

2 750

2 910

3 070

3 230

3 400

3 570

3 750

3930

4 110

4 300

4 490

4 690

4 890

5 100

5 310

5 530

5 740

5 970

6 190

6 430

6660

2 080

2 220

2 370

2 520

2 670

2 830

3 000

3 160

3 340

3 520

3 700

3 890

4 080

4 270

4 470

4 680

4 890

5 110

5 330

5 550

5 780

6 010

6 250

6 490

6 740

6990

7 250

2 030

2 160

2 310

2 450

2 600

2 760

2 920

3 080

3 250

3 420

3 600

3 780

3 970

4 160

4 360

4 560

4 760

4 970

5 190

5 410

5 630

5 860

6 090

6 320

6 570

6 810

7 00

2 200

2 350

2 510

2 670

2 830

3 000

3 170

3 350

3 540

3 730

3 920

4 120

4 320

4 530

4 740

4 960

5 180

5 410

5 640

5 880

6 120

6 370

6 620

6 880

7 140

7 410

7 680

  2 140

  2 290

  2 440

  2 590

  2 750

  2 910

  3 080

  3 260

  3 430

  3 620

  3 810

  4 000

  4 200

  4 400

  4 610

  4 820

  5 030

  5 250

  5 480

  5 710

  5 950

  6 190

  6 430

  6 680

  6 940

17 200

} 7 460

  2 330

  2 490

  2 650

  2 820

  2 990

  3 170

  3 350

  3 540

  3 740

  3 940

  4 140

  4 350

  4 570

  4 790

  5 010

  5 240

  5 480

  5 720

  5 960

  6 210

  6 470

  6 730

  7 000

  7 270

  7 550

  7 830

{8 120
{

  2 240

  2 400

  2 550

  2 720

  2 880

  3 050

  3 230

  3 410

  3 600

  3 790

  3 990

  4 190

  4 400

  4 610

  4 830

  5 050

  5 280

  5 510

  5 740

  5 990

  6 230

  6 480

  6 740

  7 000

  7 270

  7540

{

} 7 820

  2 440

  2 610

  2 780

  2 950

  3 140

  3 320

  3 520

  3 710

  3920

  4 130

  4 340

  4 560

  4了90

  5 020

  5 250

  5490

  5740

  5分{10

  6 250

  6 510

  6 780

  7 060

  7 330

  7 620

  7 910

  8 210

!85飞。
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Gs/T 20067- 2006

表 11(续)

钢丝绳

公称

直径/

  n lm

参考重量/

(kg/100 m)

钢丝绳公称抗拉强度/MPa

1 570 1 670 1 770 1 870 1 960

钢丝绳最小破断拉力//kN

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

纤维芯

俐丝绳
钢芯
钢丝绳

钢芯
钢 丝绳

钢芯
钢丝绳

纤维芯

钢 丝绳
钢芯
钢丝绳

汁维些
荆丝绳

封 m 心

钢 丝绳

114

116

118

120

122

124

126

128

130

132

134

136

138

140

142

144

146

148

150

152

154

156

4 940

5 110

5 290

5 470

5 660

5 840

6 030

6 230

6 420

6 620

6 820

7 030

7 240

7 450

7 660

7 880

8 100

8 320

8 550

8 780

9 010

9 250

5 650

5 850

6 060

6 260

6 470

6 690

6 910

7 130

7 350

7 580

7 810

8 050

8 280

8 530

8 770

9 020

9 270

9 530

9 790

10 100

10 300

10 600

6 490

6 720

6 950

7 190

7 430

7 680

7 930

8 180

8 440

8 700

8 960

9 230

9 510

9 790

10 100

10 400

10 600

10 900

11 200

11 500

11 800

12 100

7 060

7 310

7 560

7 820

8 090

8 350

8 620

8 900

9 180

9 470

9 750

10 000

10 300

10 600

11 000

11 300

11 600

11 900

12 200

12 600

12 900

13 200

6 900

7 150

  7 390

7 650

7 900

8 170

8 430

8 700

8 970

9 250

9 540

9 820

10 100

10 400

10 700

11 000

11 300

11 600

11 900

12 300

12 600

12 900

7 510

7 780

8 050

8 320

8 600

8 880

9 170

9 470

9 770

10 100

10 400

10 700

11 000

11 300

11 700

12 000

12 300

12 700

13 000

13 300

13 700

14 100

  7 310

7 570

7 840

8 100

8 380

8 650

8 940

9 220

9 510

9 810

10 100

10 400

10 700

11 000

11 300

11 700

12 000

12 300

12 700

13 000

13 300

13 700

7 960

8 240

8 530

8 820

9 120

9 420

9 720

10 000

10 300

10 700

11 000

11 300

11 700

12 000

12 300

12 700

13 100

13 400

13 800

14 100

14 500

14 900

7 730

8 000

8 280

8 560

8 850

9 140

9 440

9 740

to 000

10 400

10 700

11 000

11 300

11 700

12 000

12 300

12 700

13 000

13 400

13 700

14 100

14 500

8 410

8 710

9 010

9 320

9 630

9 950

10 300

10 600

10 900

11 300

11 600

12 000

12 300

12 700

13 000

13 400

13 800

14 200

14 600

14 900

15 300

15 700

8 100

8 390

8 680

8 980

9 280

9 580

9 900

10 200

10 500

10 900

11 200

11 500

11 900

12 200

12 600

12 900

13 300

13 700

14 000

14 400

14 800

15 200

8 810

9 130

9 440

9 770

10 100

10 400

10 800

11 100

11 500

11 800

12 200

12 500

12 900

13 300

13 700

14 100

14 500

14 900

15 300

15 700

16 100

16 500

注:最小钢丝砂 孰和二钢丝绳最小破断拉力X 1. 250(纤维芯)或 1. 330(:钢芯)。乙断拉力.F

第 5组 6X61(b)类

6 X 61+ FC 6 X 61+IWR

直径60 mm-110 mm

    表 12 结构图
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GB/T 20067-2006

第5组 6X61(b)类

钢丝绳结构 :6 X 61+FC 6X61+ IW R

表 12 力学性能

钢丝绳

公称

直径/

    工n lll

参考重量/

(kg/100 m)

钢丝绳公称抗拉强度/MPa

1 570 1 670 1 770 1 870 1 960

钢丝绳最小破断拉力//kN

纤维芯

俐丝绳
钢芯
钢丝绳

钢芯
俐丝绳

钢芯

钢丝绳

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

纤维芯

钢丝绳
钢芯_
钢丝绳

黔 堆 心

钢丝绳
汁维些
俐丝绳

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

1 300

1 390

1 480

1 570

1 670

1 770

1 870

1 980

2 090

2 200

2 310

2 430

2 550

2 670

2 800

2 920

3 060

3 190

3 330

3 470

3 610

3 760

3 900

4 060

4 210

4 370

1 430

1 530

1 630

1 730

1 840

1 950

2 060

2 180

2 300

2 420

2 550

2 680

2 810

2 940

3 080

3 220

3 370

3 520

3 670

3 820

3 980

4 140

4 300

4 470

4 640

4 820

1 600

1 710

1 820

1 940

2 050

2 180

2 300

2 430

2 570

2 700

2 840

2 990

3 140

3 290

3 440

3 600

3 760

3 930

4 090

4 270

4 440

4 620

4 810

4 990

5 180

5 380

1 730

1 850

1 970

2 090

2 220

2 350

2 490

2 630

2 770

2 920

3 070

3 230

3 390

3 550

3 720

3 890

4 070

4 240

4 430

4 610

4 800

5 000

5 200

5 400

5 600

5 810

1 700

1 820

1 940

2 060

2 190

2 320

2 450

2 590

2 730

2 880

3 020

3 180

3 330

3 500

3 660

3 830

4 000

4 180

4 360

4 540

4 730

4 920

5 110

5 310

5 510

5 720

1 840

1 960

2 090

2 230

2 360

2 500

2 650

2 800

2 950

3 110

3 270

3 440

3 610-

3 780

3 960

4 140

4 330

4 520

4 710

4 910

5 110

5 320

5 530

5 740

5 960

6 180

1 800

1 930

2 050

2 180

2 320

2 450

2 600

2 740

2 890

3 050

3 210

3 370

3 530

3 700

3 880

4 060

4 240

4 430

4 620

4 810

5 010

5 210

5 420

5 630

5 840

6 060

1 950

2 080

2 220

2 360

2 500

2 650

2 810

2 970

3 130

3 300

3 470

3 640

3 820

4 010

4 190

4 390

4 580

4 790

4 990

5 200

5 420

5 640

5 860

6 090

6 320

6 550

1 910

2 030

2 170

2 310

2 450

2 590

2 740

2 900

3 060

3 220

3 390

3 560

3 730

3 910

4 100

4 290

4 480

4 680

4 880

5 080

5 290

5 510

5 720

5 950

6 170

6 400

2 060

2 200

2 340

2 490

2 650

2 800

2 970

3 130

3 310

3 480

3 660

3 850

4 040

4 230

4 430

4 630

4 840

5 060

5 270

5 500

5 720

5 950

6 190

6 430

6 670

6 920

2 000

2 130

2 270

2 420

2 560

2 720

2 880

3 040

3 200

3 370

3 550

3 730

3 910

4 100

4 300

4 490

4 690

4 900

5 110

5 330

5 550

5 770

6 000

6 230

6 470

6 710

2 160

2 310

2 460

2 610

2 770

2 940

3 110

3 280

3 460

3 650

3 840

4 030

4 230

4 440

4 640

4 860

5 080

5 300

5 530

5 760

6 000

6 240

6 490

6 740

7 000

7 260

注:最小钢丝破断拉力总和二钢丝绳最小破断拉力X1.301(纤维芯)或 1.392(钢芯)。
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GB/T 20067-2006

第6组 8X 19(a)类

8 X 25M + FC 8 X 25 Fi十 IW R

直径60 mm-92 mm

8X31W S+FC 8X 31W S+ IW R

直径 60 mm-92 mm

表 13 结构 图
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GB/T 20067-2006

第6组 8X19 (a) 类

钢丝绳结构 :8 X 25Fi十FC 8 X 25Fi斗IWR    8X31WS干FC   8X31WS+IWR

表 13 力学性能

钢丝绳

公称

直径/

  m m

参考重量/

(kg/100 m)

钢丝绳公称抗拉强度/MPa

1 570 1 670 1 770 1 870 1 960

钢丝绳最小破断拉力//kN

纤维芯

俐丝绳
钢芯
钢丝绳

纤维芯

钢丝绳

钢芯

钢丝绳

纤维芯

钢丝绳

钢芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

一纤维芯
  钢丝绳

钢芯
钢丝绳

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

王 王任 产心

俐丝绳

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

  1 290

  1 370

  1 460

  1 560

  1 650

  1 750

  1 850

  1 950

  2 060

  2 170

  2 280

  2 400

  2520

  2 640

  2 760

  2 890

一3。“。

11 5701 660
1 770

1 880

2 000

2 130

2 250

2 380

2 520

2 660

2 800

2 940

3 090

3 250

3 400

3 560

3 730

3 890

  1 960

  2 090

  2 230

  2 370

  2 510

  2 600

  2 820

  2 970

  3 140

  3 300

  3 480

  3 650

  3 830

  4 020

  4 210

  4 400

  4 600

1 760

1 880

2 000

2 130

2 260

2 400

2 540

2 680

2 830

2 980

3 130

3 290

3 450

3 620

3 790

3 960

4 140

2 080

2 220

2 370

2 520

2 670

2 830

3 000

3 160

3 340

3 520

3 700

3 890

4 080

4 270

4 470

4 680

4 890

1 870

1 990

2 120

2 260

2 400

2 540

2 690

2 840

3 000

3 160

3 320

3 490

3 660

3 840

4 020

4 200

4 390

2 200

2 350

2 510

2 670

2 830

3 000

3 180

3 350

3 540

3 730

3 920

4 120

4 320

4 530

4 740

4 960

5 180

1 970

2 110

2 240

2 390

2 530

2 680

2 840

3 000

3 160

3 330

3 510

3 680

3 870

4 050

」240

4 440

4 640

2 330

2 490

2 650

2 820

2 990

3 170

3 350

3 540

3 740

3 940

4 140

4 350

4 570

4 790

5 010

5 240

5 480

2 070

2 210

2 350

2 500

2 660

2 810

2 980

3 140

3 320

3 490

3 680

3 860

4 OSO

4 250

4 450

4 650

4 860

2 440

2 610

2 780

2 950

3 140

3 320

3 520

3 710

3 920

4 130

4 340

4 560

4 790

5 020

5 250

5 490

5 740

注:最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力X 1. 226(纤维芯)或1.374(钢芯)。
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GB/T 20067-2006

第 7组 SX37(a)类

8X36W S+FC 8X36WS+IWR

直径 60 mm-108 mm

8X41WS+FC 8X 41WS+ IW R

直径 60 mm-120 mm

8 X 49SWS+FC 8X49SWS十IWR

直径60 mm-120 mm

    表 14 结构图
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GB/T20067一2006

第7组 8又37(a)类

钢丝绳结构;8只36WS决FC S又36WS十IWR

                8火49SW S十 FC S只 49SWS+IW R

SX4lWS+FC S只41WS+IWR

表 14 力学性能

钢 丝绳

公称

直径/

  tn m

参考重量/

(kg/100rn)

钢丝绳公称抗拉强度/MPa

    一一67。一一 1870 1960

钢丝绳最小破断拉力/kN

}

  纤 维芯

  钢 丝绳
钢芯
钢丝绳

纤维芯

钢丝绳

一钢芯厂」纤维芯
钢丝绳一{钢丝绳一

一纤维芯
一钢丝绳一一钢丝绳

纤维芯

钢丝绳

钢芯

钢丝绳

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

6O

62

64

66

68

70

72

74

?6

78

80

82

84

86

S8

gO

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

.

  1350

  1440

  1640

  1630

  1730

  1840

  1940

  2050

  2170

  2280

  2400

  2520

  2650

  2770

  2900

  3040

  3170

  3310

  3460

  3600

  3750

  3900

  4060

  4210

  4370

  4540

  4700

  4870

  5050

一::::

1600

1710

1820

1940

2060

2 180

2 310

2 440

2570

2 710

2 850

2990

3140

3 290

3450

3600

3770

3930

4100

生270

4450

4630

4 810

5000

5190

5380

5580

5780

5990

6200

6410

  1660

  1770

  玉880

  2000

  2130

  2250

  2380

  2520

  2650

  2800

  2940

  3090

  3250

  3400

  3560

  3730

  3890

  4060

  4240

  4牛20

  4600

  4790

  4980

  5170

  5370

唇一
一::;:

一戴

一:
一782。

一，76。

一:一)

  2980

一:一}

一
14890
一

一::::
  5500

一;一:

一::;:
  6吕10

{了。5。

  2080

  2220

  2370

  2520

  2670

1一:一
一::一
13890

  4080

  4270

  4本70

  4680

  4890

  舀 110

  5330

  5550

  5780

  6010

一蒸
1燕
1;:::
  8320

  1870

  1990

  2飞20

  2260

  2400
            一

  2640

  2690

  2840

一龚
一
  4200

  4390

  4680

一城一
一戴)
!6050
一

一:一
  6980

  7220

  7470

  2200

  2350

  2510 1

  2670

{2830
}
  3000

  3170

  3350

  3540

  3730

  3920

  4120

  4320

  4530

  4740

  4960

  5180

{5牛10

一截
一))一)
」7140

一:{一
一

一黑’
2330

2490

2650

2820

2990

3 170

3350

3540

3740

3940

4 140

4350

4570

4790

5010

52花0

5‘毛80

5720

5960

6210

6470

6730

70QO

7270

7550

7830

8120

8410

8?10

9010

9320

一

  2070

  2210

  2350

  2500

  2660

  2810

  2980

  3 140

  3320

  3490

  3680

  3860

  4050

  4250

  4450

  4 650

  4860

  5070

  5290

  5 520

  5740

  5970

  6210

  6450

  6700

  6950

  7200

  7460

  7730

  8000

  8270

2440

2610

2780

2950

3 140

3320

3520

3710

3920

4 130

4340

4560

4790

5020

5250

5490

57生0

5990

G250

6510

6780

7060

7330

7620

7910

8210

8510

8810

9130

9440

9770
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GB/T 20067-2006

第 8组 SX61<a)类

8X 55SW S+FC 8X 55SW S+ TW R

直径60 mm-124n 、了1飞

8X61FW S+ FC SX61FW S+ IWR

直径 60 mm- 136m m

8 X 64 SFS+ FC 8 X 64SFS十IWR

直径 60 mm-124 mm

    表 巧 结构图



GB/T 20067-2006

第8组 8X61(a)类

钢丝绳结构:SX55SWS+FC

                8 X 64SFS+FC

SX55SWS+IWR   SX61FWS+FC  8X61FWS+IWR

8 X 64SFS+IW R

      表 巧 力学性能

                  钢丝绳公称抗拉强度/MN

钢丝绳

公称

直径 /

参考重量/

(kg/100 m)
570 670 770 870 960

钢丝绳最小破断拉力/kN

111了飞1

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

g2

g4

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

128

130

132

134

136

  注

纤维芯

钢丝绳

1 370

  1 460

  1 560

  1 660

  1 760

  1 860

  1 970

2 080

2 190

2 310

2 430

2 560

2 680

2 810

2 940

3 080

3 220

3 360

3 500一
3 650

3 800

3 950

4 110

4 270

4 430

4 600

4 770

4 940

5 110

5 2,90

5 470

5 660

5 840{
6 030

6 230

6 420

6 620

6 820

7 030

钢芯

钢丝绳

1 640

1 750

1 860

1 980

2 100

2 230

2 360

2 490

2 630

2 770

2 910

3 060

3 210

3 370

3 520

3 690

3 850

4 020

4 190

4 370

4 550

4 730

4 920

5 110

5 310

5 510

5 710

5 910

6 120

6 340

6 550

6 770

7 000

7 220

7 450

7 690

7 930

8 170

吕420

纤维芯

钢丝绳

1 660

1 770

  1 880

2 000

2 130

2 250

2 380

2 520

2 660

2 800

2 940

3 090

3 250

3 400

3 560

3 730

3 890

4 060

4 240

4 420

4 600

4 790

4 980

5 170

5 370

5 570

5 770

5 980

6 190

6 410

6 620

6 850

7 070

7 300

7 540

7 770

  钢芯

钢丝绳

1 960

2 090

2 230

2 370

2 510

2 660

2 820

2 970

3 140

3 300

3 480

3 650

3 830

4 020

4 210

4 400

4 600

4 800

5 010

5 220

5 430

5 650

5 880

6 100

6 340

6 570

6 810

7 060

纤维芯

钢丝绳

  1 760

1 880

2 000

2 130

2 260

2 400

2 540

2 680

2 830

2 980

3 130

3 290

3 450

3 620

3 790

3 960

4 140

4 320

4 510

4 700

4 890

5 090

5 290

5 500

5 710

5 920

6 140

6 360

6 580

6 810

  钢芯

钢丝绳

2 080

2 220

2 370

2 520

2 670

2 830

3 000

3 160

3 340

3 520

3 700

3 890

4 080

4 270

4 470

4 680

4 890

5 110

5 330

5 550

5 780

6 010

6 250

6 490

6 740

6 990

7 250

7 510

7 780

8 050

8 320

8 600

8 880

9 170

9 470

9 770

10 100

10 400

10 700

纤维芯

钢丝绳

  1 870

  1 990

2 120

2 260

2 400

2 540

2 690

2 840

3 000

3 160

3 320

3 490

3 660

3 840

4 020

4 200

4 390

4 580

4 780

4 980

5 190

5 400

5 610

5 830

6 050

6 280

6 510

6 740

6 980

7 220

7 470

7 720

7 970

8 230

8 500

8 760

9 040

9 310

9月90

钢芯
钢 丝 绳

:::

:;:
7 820 ! 7

:::
:;:

:::

8 620

8 900

9 180

9 470

9 750

10 00()

7 520

7 770

8 020

:::

8 510 ::::

2 510

2 670

2 830

3 000

3 170

3 350

3 540

3 730

3 920

4 120

4 320

4 530

4 740

4 960

5 180

5 410

5 640

5 880

6 120

6 370

6 620

6 880

7 140

7 410

7 680

7 960

8 240

8 530

8 820

9 120

9 420

9 720

10 000

10 300

10 700

11 000

11 300

纤维芯

钢丝绳

  1 970

2 110

  2 240

  2 390

2 530

2 680

  2 840

  3 000

  3 160

3 330

3 510

3 680

3 870

4 050

4 240

4 440

4 640

4 840

5 050

5 260

5 480

5 700

5 930

6 160

6 390

6 630

6 870

7 120

7 370

7 630

7 890

8 160

8 420

8 700

8 980

9260

9 550

9 840

10 100

  钢芯

钢丝绳

2 330

2 490

2 650

2 820

2990

3 170

3 350

3 540

3 740

3 940

4 140

4 350

4 570

4 790

5 010

5 240

5 480

5 720

5 960

6 210

6 470

6 730

7 000

7 270

7 550

7 830

8 120

8 410

8 710

9 010

9 320

9 630

9 950

10 300

10 600

10 900

11 300

11 600

12 000

纤维芯

钢丝绳

2 070

2 210

2 350

:::

  钢芯

钢丝绳

2 440

2 610

2 780

2 950

3 140

2 810

2 980

3 140

3 320

3 490

3 680

3 860

4 050

4 250

4 450

4 650

4 860

5 070

5 290

5 520

5 740

5 970

6 210

6 450

6 700

6 950

7 200

7 460

7 730

8 000

8 270

8 550

8 830

9 120

9 410

9 710

10 000

10 300

1‘)60()

:::
3 710

3 920

4 130

4 340

4 560

4 790

5 020

5 250

5 490

5 740

5 990

6 250

6 510

6 780

7 060

7 330

7 620

7 910

8 210

8 510

8 810

9 130

9 440

9 770

10 l00

10 400

10800

11100

11500

11800

12200

12弓(〕0

最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力只1.234〔纤维芯)或 1374(钢芯)。
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第 9组 8X3706)类

8 X 37+FC 8X37止 IWR

直径

    表

60 - m- 86 mm

16 结构图

钢丝绳结构:8X37

表 16 力学性 能

钢丝绳

公称

直径/

  n lm

参 考重量/

(kg/100 m)

钢丝绳公称抗拉强度 MN

1 570 1 670 1 770 1 870 1 960

钢丝绳最小破断拉力/kU

纤 维芯

钢 丝绳
钢芯
钢 丝绳

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

纤维芯

钢丝绳
钢芯
俐丝绳

纤维芯

俐丝绳

钢丝绳{

  纤 维芯

  钢丝绳

一

钢芯

钢丝绳

6O

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

1 280

1 370

1 460

1 550

1 650

1 740

1 850

1 950

2 060

2 170

2 280

2 390

2 510

2 630

1 510

1 610

1 720

1 830

1 940

2 060

2 180

2 300

2 430

2 560

2 690

2 820

2 960

3 110

1 480

1 580

1 680

1 780

1 890

2 010

2 120

2 240

2 370

2 490

2 620

2 760

2 890

3 030

1 750

1 870

1 990

2 120

2 250

2 380

2 520

2 670

2 810

2 960

3 110

3 270

3 430

3 600

1 570

1 680

1 790

1 900

2 020

2 140

2 260

2 390

2 520

2 650

2 790

2 930

3 080

3 220

1 860

1 990

2 120

2 260

2 390

2 540

2 680

2 830

2 990

3 150

3 310

3 480

3 650

3 830

1 660

1 780

1 890

2 010

2 140

2 260

2 390

2 530

2 670

2 810

2 960

3 110

3 260

3 420

1 980

2 110

2 250

2 390

2 540

2 690

2 840

3 000

3 170

3 340

3 510

3690

3 870

4 060

361。一1 29。一

1 840

1 970

2 100

2 230

2 370

2 510

2 650

2 800

2 950

3 110

3 270

3 440

3 610

13 780

2 190

2 340

2 490

2 650

2 810

2 980

3 150

3 330

3510

3 700

3 890

4 090

4 290

4 490

注:最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力X 1. 300纤维芯)或 1.448(钢芯)。
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第10组 8X61<ab)类 和第11组 8X91<ab)类

8X 65FNS干FC 8X65FNS+IWR

直径60 mm-140 mm

8X80W SNS- FC 8X80WSN8+IWR

直径 60 mm一158nln I

8X84W SNS- FC 8X84WSNS+IWR

直径 60 mm-172

    表 17 结构图

m m
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GB/T 20067- 2006

8 X 111SW SNS+ FC 8xIIISW SNS+IW R

直径 60 mm-156m m

8 X 103FSNS二 FC 8 X 103FSNS+IW R

直径 60 mm-190们 〕 下丁1

8X109SWSNS 一FC 8 x 109SW SNS+ IW R

直径 60

表 17

m m ^-190 --

结构图 (续)
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GB/T 20067-2006

第10组 8X61(ab)类和 第11组 8x91(ab)类

钢丝绳结构:8 X 65FNS干FC    8X65FNS+IWR    8X80WSNS+FC     8X80WSNS+IWR

              8X84WSNS+FC 8X84WSNS+IWR         8X111SWSNS+FC   8X111SWSNS+IWR

              8 X 103 FSNS十FC 8X103FSNS+IWR   8X109SWSNS+FC   8X109SWSNS+IWR

                                    表 17 力学性能

钢丝绳

公称

直径丫

    n llll

参考重量厂

(kg/100 m)

钢丝绳公称抗拉强度/MPa

1 570 1 670 1 770 1 870 1 960

钢丝绳最小破断拉力/kN

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

纤维 芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

纤维 芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

      }

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

g0

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

一 !

    1 330

  1 420

  1 520

    1 610

    1 710

    1 810

  1 920

    2 030

  2 140

  2 250

  2 370

  2 490

  2 610

  2 740

  Z 870

  3 000

  3 130

  3 270

  3 410

  3 550

  3 700

  38-0

  4 000

  4 160

  4 320

  4 480

  4 640

一::’

一
  一

    1 590

    1 700

  1 810

  1 930

  2 050

    2 170

  2 300

  2 430

  2 560

  2 700

  2 840

  2 980

  3 130

  3 280

  3 430

  3 590
                  一

  3 750 ’

  3 910

  4 080

  4 250

  4 430

  4 610

  4 790

一:
，

一5 765 966 17一

153。一

一:一

一:;::

一1。。。1 620

1 730

1 850

1 960

2 080

2 210

2 340

2 470

2 600

2 740

2 890

3 030

3 180

3 330

3 490

3 650

3 820

3 980

4 160

4 330

4 510

4 690

4 880

5 070

5 260

5 460

5 660

5 860

6 070

6 280

2 020

2 160

2 300

2 440

2 590

2 750

2 910

3 070

3 240

3 410

3 590

3 770

3 960

4 150

4 350

4 550

4 750

4 960

5 170

5 390

5 610

5 840

6 070

6 300

6 540

6 790

7 040

7 290

7 550

7 810

1 720

1 840

1 960

2 080

2 210

2 340

2 480

2 620

2 760

2 910

3 060

3 210

3 370

3 530

3 700

3 870

4 040

4 220

4 400

4 590

4 780

4 970

5 170

5 370

5 570

5 780

5 990

6 210

6 430

6 650

2 140

2 290

2 440

2 950

2 750

2 910

3 080

3 260

3 440

3 620

3 810

4 000

4 200

4 400

4 610

4 820

5 030

5 250

5 480

5 710

5 950

6 190

6 430

6 680

6 940

7 200

7 460

7 730

8 000

8 280

1 820

1 940

2 070

2 200

2 330

2 470

2 620

2 760

2 920

3 070

3 230

3 390

3 560

3 730

3 910

4 090

4 270

4 460

4 650

4 850

5 050

5 250

5 460

5 670

5 890

6 110

6 330

6 560

6 790

7 030

2 260

2 420

2 570

2 740

2 910

3 080

3 260

3 440

3 630

3 820

4 020

4 220

4 430

4 650

4 870

5 090

5 320

5 550

5 790

6 030

6 280

6 540

6 800

7 060

7 330

7 600

7 880

8 170

8 450

8 750

1 910

2 030

2 170

2 310

2 450

2 590

2 740

2 900

3 060

3 220

3 390

3 560

3 730

3 910

4 100

4 290

4 480

4 680

4 880

5 080

5 290

5 510

5 720

5 950

6 170

6 400

6 640

6 880

7 120

7 370

2 370

2 530

2 700

2 870

3 050

3 230

3 410

3 610

3 800

4 010

4 210

4 430

4 650

4 870

5 100

5 330

5 570

5 820

6 070

6 320

6 590

6 850

7 120

7 400

7 680

7 970

8 260

8 560

8 860

9 170
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表 17(续 )

钢 丝绳

公称

直径/

  n llll

参考重量/

(kg/100m)

钢丝绳公称抗拉强度厂MPa

1570

7一

1670

                              一

1770

l

.

        1870 1960

钢丝绳最小破断拉力服N

钢芯

钢丝绳

纤维芯

钢丝绳

                  一

钢芯一
钢丝绳一
一。维芯
}钢丝绳
一

钢芯
钢艘绳

一

纤维芯

钢丝绳

钢芯

钢丝绳
            {

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

2州‘堆 」舀

钢丝绳

120 !

122

124

126

128

130

132

134

136

138

里40

142

144

146

148

150

152

154

156

158

160

162

164

166

168

170

172

174

176

178

180

182

184

186

188

190

}5330

  5510

  5690

  5870

  6060

  6250

  6450

  6640

  6840

  7050

  7250

  7460

  7670

  78，0

  8100

  8330

  8550

  8770

  9000

  9240

  9470

  9710

  9950

  10200

  10400

  10700

  10900

  11200

  11500

  11700

  12000

  12300

  12500

  12800

  13了00

  13400

6380

6590

6810

7030

7260

7490

7720

7950

8190

8440

8680

8930

9190

9440

9700

9970

10200

10500

10800

11100

11300

11600

11900

12200

12500

12800

13 100

134C0

13700

14000

14400

14700

15000

15300

15700

16DOO

6100{
                        一

6310

6520

6730

  6950

  7 16(〕

7390

7610

78夺0

8070

8310

8550

8790

90本0

9290

9540

9790

10 100

10 300

10 600

10900

11100

11400

11700

12000

12300

12500

12800

13 100

13口00
                一

13700

14000

14400

14700

15000

15300

{7600

    7850

  8 110

  8370

  8640

  8‘)2。{
    :)1日0

    9470

    9760

  10000

  1030Q

  10600
              !

  10900

  11200

  1160〔)

  11.JOO

  12200

  12500

  ，2800一
  13200

          一
  13500

  13800

.14200

  14500

  飞4900

  15200

  1汤6001
                一

  16000

  16300

{1。;0。
!

}:::::

一:一，

  6‘，0」
  6710一

  69301
                一

一
  ‘JOgO

一
{11O00

{”300
  11弓00

  11800

  12100

  12400

  12700

  13000

}1330。
)

  13700

  14000

  14300 1

  146()0一

  14 900

  15300

  15600

  15900

  16300

}一  1生40{}112200干1巧ZOC
:、:。。‘1::。。}156。。

一:一
  17400「1480O118布00

‘一{

17270{
1751。

  7760

  8020

  8270

8530{
  88001

  9070

  9340

  9620

  9900

  10200

  10500

  10800

  11100

  11400

  11700，

12000{
  12300

，]260。

  12900

  13300

  13600

  13900

  ]4300

  14600

  14900

  15300

  15600

  16000

  16400

  167001

  17100一

  17500

  之7800

  18200

一9050}
1935。

  9660

  9980

  10 300

  10600

  10900

  11300

  11600

  12000

  12300

  12700

  13000

  13400

  13800

  ]理 100

  ]4500

  14900

  15300

  15700

  16 100

  16500

  16900

  17300

  17700

  18200

  18600

  19000

  19500

  19900

  20盛00

  20800一

  21300

  21700

  22200

  22700

一

一7620

  7880

  8140

  8400

  8670

一8，40
一
  9220

  9500

  9790

  10 100

  10咬00

  10700

  11000

  11300

  1了600

  11900

  12200

  12600

  12900

  ]3200

  13500

  13900

  14200

  14600

  14900

  15300

  15700

  16000

  16400

  16800

  17100

  17500

  17900

  18300

  18700

  19100

9450

9500

10 100

10500

10800

11100

{1污00

11800

12200

12500

12900

13300

13700

14000

14400

14800

15200

15600

16000

15400

16900

17300

17700

18 100

18600

19000

19500

19900

20400

20900

2]300

21800

22300

22800

23300

23800

注:最小钢丝破三断拉力总和=钢‘健绳最小破断拉力火1.28。(纤维芯)或 1398(钢芯)。
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第 12组 8X61(6)类

8 X 61+ FC 8X61+IWR

直径 60 mm-134 mm

    表 18 结构 图

第 12组 8X61(6)类

钢丝绳结构:8X61+FC 8X61十IWR

        表18 力学性能

钢丝绳

公称

直径/

    刀 In l

参考重量/

(kg/100 m)

钢丝绳公称抗拉强度/MPa

1 570 1 670 1 770 1 870 1 960

钢丝绳最小破断拉力/kN

纤维芯

钢丝绳
钢芯_
钢丝绳

钢芯
钢丝绳

纤维芯

俐丝绳
钢芯
钢丝绳

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

纤维 芯

钢 丝绳
钢芯
钢 丝绳

纤 维芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

5t -M, E,
俐 丝 绳

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

1 280

1 370

1 460

1 550

1 650

1 740

工850

1 950

2 060

2 170

2 280

2 390

2 510

2 630

2 760

2 880

3 010

1 490

1 600

1 700

1 810

1 920

2 030

2 150

2 270

2 400

2 520

2 660

2 790

2 930

3 070

3 210

3 360

3 510

1 420

1 510

1 610

1 720

1 820

1 930

2 040

2 160

2 280

2 400

2 520

2 650

2 780

2 910

3 050

3 190

3 340

1 680

1 790

1 910

2 030

2 160

2 280

2 420

2 550

2 690

2 840

2 980

3 140

3 290

3 450

3 610

3 780

3 950

1 510

1 610

1 720

1 830

1 940

2 050

2 170

2 300

2 420

2 550

2 680

2 820

2 960

3 100

3 250

3 400

3 550

1 790

1 910

2 030

2 160

2 290

2 430

2 570

2 720

2 860

3 020

3 170

3 340

3 500

3 670

3 840

4 020

4 200

1 600

1 710

1 820

1 940

2 050

2 180

2 300

2 430

2 570

2 700

2 840

2 990

3 130

3 290

3 440

3 600

3 760

1 890

2 020

2 150

2 290

2 430

2 580

2 730

2 880

3 040

3 200

3 360

3 530

3 710

3 890

4 070

4 260

4 450

1 690

1 800

1 920

2 040

2 170

2 300

2 430

2 570

2 710

2 860

3 000

3 160

3 310

3 470

3 630

3 800

3 970

2 000

2 130

2 270

2 420

2 570

2 720

2 880

3 040

3 210

3 380

3 550

3 730

3 920

4 110

4 300

4 500

4 700

1 770

1 890

2 020

2 140

2 270

2 410

2 550

2 690

2 840

2 990

3 150

3 310

3 470

3 640

3 810

3 980

4 160

2 100

2 240

2 380

2 540

2 690

2 850

3 020

3 190

3 360

3 540

3 730

3 910

4 110

4 310

4 510

4 720

4 930
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表 18(续 )

钢 丝绳

公称

直径/

  m m

参考重量/

(kg/100 m)

钢丝绳公称抗拉强度/MPa

1 570 1 670 1 770 1 870 1 960

钢丝绳最小破断拉力/kN

纤维 芯

钢丝绳

钢芯

钢 丝绳

纤维芯

俐丝绳
钢芯
钢丝绳

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

纤维芯

钢丝绳
钢芯
钢丝绳

钢芯
钥丝绳

纤维芯

俐丝绳
钢芯
钢丝绳

汁堆竺
钠丝绳

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

128

130

132

134

3 150

3 280

3 420

3 560

3 700

3 850

4 000

4 150

4 310

4 470

4 630

4 790

4 960

5 130

5 300

5 470

5 650

5 830

6 020

6 200

6 390

3 670

3 820

3 990

4 150

4 320

4 490

4 660

4 840

5 020

5 210

5 390

5 580

5 780

5 980

6 180

6 380

6 590

6 800

7 010

7 230

7 450

3 480

3 630

3 780

3 940

4 100

4 260

4 430

4 600

4 770

4 940

5 120

5 300

5 490

5 670

5 870

6 060

6 260

6 460

6 660

6 870

7 080

4 120

4 300

4 480

4 660

4 850

5 040

5 240

5 440

5 640

5 850

6 060

6 270

6 490

6 710

6 940

7 170

7 400

7 640

7 880

8 120

8 370

3 700

3 860

4 030

4 190

4 360

4 530

4 710

4 890

5 070

5 260

5 450

5 640

5 840

6 040

6 240

6 450

6 650

6 870

7 080

7 300

7 530

4 380

4 570

4 760

4 960

5 160

5 360

5 570

5 790

6 000

6 220

6 450

6 670

6 910

7 140

7 380

7 630

7 870

8 130

8 380

8 640

8 910

3 930

4 090

4 270

4 440

4 620

4 810

4 990

5 180

5 380

5 570

5 770

5 980

6 190

6 400

6 610

6 830

7 050

7 280

7 510

7 740

7 980

4 640

4 840

5 050

5 260

5 470

5 690

5 910

6 130

6 360

6 590

6 830

7 070

7 320

7 570

7 820

8 080

8 350

8 610

8 880

9 160

9 440

4 150

4 330

4 510

4 690

4 880

5 080

5 270

5 470

5 680

5 890

6 100

6 320

6 540

6 760

6 990

7 220

7 450

7 690

7 930

8 180

8 430

4 910

5 120

5 330

5 550

5 780

6 010

6 240

6 480

6 720

6 970

7 220

7 470

7 730

8 000

8 270

8 540

8 820

9 100

9 390

9 680

9 970

4 350

4 530

4 720

4 920

5 120

5 320

5 530

5 740

5 950

6 170

6 390

6 620

6 850

7 080

7 320

7 560

7 810

8 060

8 310

8 570

8 830

5 140

5 360

5 590

5 820

6 060

6 300

6 540

6 790

7 040

7 300

7 570

7 830

8 110

8 380

8 660

8 950

9 240

9 540

9 840

10 100

10 500

注:最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力X 1. 332纤维芯)或 1.483(钢芯)。


